
  

Schnellbausystem für Naturstein-Torsäulen und Mauern.

Lieferbar in hochwertigen Granitsorten - absolut frost- und
tausalzbeständig - mit edlen Oberflächenbearbeitungen!
Langzeitgarantie für Material- und Fugenhaltbarkeit!

BILZ-Ziermauer-Fix-Elemente in Spitzenqualität sind schnell
und problemlos verlegbar - dies spart Ärger, Zeit und Kosten!

  

    Bild 1 - Schnellverlegung: Klug vorgefertigte Elemente ermög-              Bild 2 - Schnellverlegung: Briefkasten- und Sprechanlagenein-
    lichen eine problemlose, stabile und materialsichere Verarbeitung!              bau. Enorme Arbeitsvorteile für Verlegebetriebe, Elektriker usw.
                

            Naturstein-Verblendmauerwerk bedeutete früher häufig:
            wochenlange "Schinderei" und hohe Lohnkosten.

Damit machen wir jetzt Schluss - mit BILZ - GRANIT-Schnell-
bauelementen inklusive dauerhafter Fräsfugen. Die dünne
2-mm-Schnellverklebung ersetzt alle bisher üblichen Dickmör-
telfugen und verhindert zuverlässig Natursteinverfärbungen!

Kostenspar- und Materialvorteile durch BILZ-Ziermauer-Fix:
kein lohnintensives Vormauern!     keine Kalkausblühungen!
kein lohnintensives Verblenden!    keine Steinabspaltungen!
kein lohnintensives Verfugen!        keine Fugenschäden!

Wir machen Natursteinarbeiten sicher und lösen mit unseren
patentierten Innovationen bisherige Verlegeprobleme aller Art -
besonders hilfreich für Ihren Maurer, Schlosser und Elektriker!

Unsere neuen, diamantgebürsteten ANTIK-Oberflächen mit
    Bild 3 - Schnellverlegung: Abdeckplatten darüber - fertig! "Samteffekt" erleichtern später jede Reinigung und Pflege!
    Ziermauer-Fix-Anlagen sind geeignet für schöne Zäune aller Art! 
 

Bild 4 rechts: Briefkastensäule
                    mit Blumenschale

Bild 5 links:
Ziermauer-Fix - Garteneinfriedung
                           "in Arbeit!"

Für den schönen Garten gibt es
nichts Besseres als echten Naturstein!

Jetzt besonders schnell und sicher 
zu verarbeiten, mit Granit-Elementen 
aus der Zeit- & Kostenspar-Serie

   BILZ Ziermauer-Fix !

Weitere Informationen im Internet unter:
www.bilz-ziermauerfix.de 



  BILZ - GRANIT-Farbtabelle 1 für ECO-Programm = preiswert, frost-        Bilder von der Ziermauer-Fix-
                                                         und tausalzbeständig, fugensicher               Verlege-Leichtigkeit:
 

   ECO G603 lichtgrau          ECO G635 rosé G654 anthrazit

  

   G603, mit Fugenbild          G635, mit Fugenbild          G654, mit Fugenbild   

------------------------------------------------------------------------------------------------

 BILZ - Granit-Farbtabelle 2 für EXCLUSIV-Programm = edel, frost- 
                                                     und tausalzbeständig, fugensicher           

      

   EXCLUSIV Baltic Brown    EXCLUSIV Carmen Red   EXCLUSIV Balmoral

  Diverse Oberflächenbearbeitungen sind bei beiden Grundprogrammen gleichermaßen möglich!

  Wir empfehlen vorrangig, mit Hinweis auf genaue Detailbeschreibungen in unseren Artikellisten:

  ANTIK fein = geflammt + gebürstet, für Ziermauer-Fix-Fugenbildsysteme, sowie Platten, Treppen usw.
  ANTIK grob = gestockt + gebürstet (Kaltbearb.), speziell für gelbe oder weiß-grobkörnige Granitsorten.
  Bossiert = grob behauen, für Ziermauer-Systeme ohne Fugenbild, jedoch mit Randfugen im Element-Übergang.

  Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten: gespalten, geschliffen, poliert usw.
  Bei manchen Produkten, z. B. Außentreppen etc. empfiehlt sich eine Kombi-Bearbeitung, beispielsweise
  Trittstufen = rutschfest geflammt oder gestockt, z. B. Setzstufen oder Stufenkanten = glatt poliert. 







Verlegehinweise: Alle Steinverbindungen sind mit Dünnbett-Schnellkleber (jeweils ca. 2 mm stark) herzustellen. Bei Systemsteinen mit vorgefrästen Granitfugen ergibt 
sich danach eine Gesamtfugenbreite von jeweils 1 cm. Flexkleber-Empfehlung: Sopro FKM 600 Silver oder VF 419 Silver, ARDEX X 32 oder  gleichwertige Produkte, welche 
Steinverfärbungen bei feuchtigkeitsempfindlichen Natursteinen (z. B. Chinagranite, Serizzo, usw.) zuverlässig verhindern! 
Hohlräume (Lochausschnitte) zwischen den Steinen können mit TUBAG-Trasszement-Verfüllbeton, mit schnell abbindendem Fertigvergussbeton (= Sackware lt. BILZ-
Empfehlungen) oder ggf. auch mit Transportbeton (z. B. C 25/30, Größtkorn 8 mm) ausgegossen werden. Siehe auch unsere ausführliche Verlegeanleitung!
Eine Imprägnierung unserer pflegeleicht gebürsteten Fertigteile (ANTIK-Oberfl.)  ist bei Torsäulen und Mauern nach "stehender" Verlegung nicht unbedingt erforderlich!



Verlegehinweise: Unsere Naturstein-Verblenderelemente mit Fugenbild können bei 1 Schichthöhe geklebt werden. Bei 2 oder mehr Schichthöhen bis zu ca. 2 m Höhe 
ist zusätzlich zum Verkleben unbedingt eine Absicherung erforderlich, z. B. durch Fischer-Universal-Rahmendübel FUR mit Lamellentechnik. Weitere Details hierzu entneh-
men Sie bitte unseren Exaktbeschreibungen lt. BILZ-Artikelliste und lt.  Technischer Information inkl. Verlegeanleitung.
BILZ-Verblenderelemente könnten durch zuverlässige Verlegebetriebe entsprechend unseren patentierten Skizzen  ggf. bauseits nachbearbeitet und danach per passendem 
Halfen-Deha - Einmörtel-Anker-System am Mauerwerk vorgehängt werden. Details hierzu: Siehe Verlegeanleitung! Hinweis: Vorgebohrte Elemente sind nicht mehr lieferbar!
Es sollten Dehnungsfugen von exakt 2 mm zum jeweiligen Nachbarelement eingehalten werden, welche mit farblich passendem Naturstein-Spezialsilikon ausgespritzt werden.



BILZ-GRANIT-Bodenplatten und Außentreppen sind langjährig haltbarer, frostbeständiger und unempfindlicher als viele Gartenplatten aus anderem Material. Wir empfehlen 
Ihnen die wackelfreie Festverlegung Ihrer Terrassen, Wege und Außentreppen durch einen Fachbetrieb. Dieser verwendet hochwertige Verlegemörtel und Flexkleber, welche auch 
für feuchtigkeitsempfindliche Natursteine geeignet sind. Dadurch vermeidet er Gesteinsverfärbungen und Kalkausblühungen - bei Chinagranit aus Unkenntnis verursacht durch 
falsche Verlegematerialien oder Arbeitstechniken. Mit Granit können wir  jeden Bearbeitungswunsch erfüllen und Ihre Terrasse z. B. pflegeleicht machen, durch ANTIK-
diamantgebürstete Oberflächen, samtartig nachgeglättet und dadurch auch mal barfuß begehbar. Ihre Eingangstreppe jedoch sollte auch im Winter rau bleiben. Dafür 
empfehlen wir die Oberflächen "geflammt oder gestockt", damit Sie bei Nässe oder Schnee "nicht in's Rutschen" kommen.  





Lt. BILZ-Artikelliste und Katalog-Standard-Farbtabelle (siehe Seite 2!) konzentrieren wir uns vorrangig auf

3 preiswerte ECO-Standardfarben aus Asien = 1013 lichtgrau - 1012 rosé - 1014 anthrazit
   und
3 hochwertige EXCLUSIV-Standardfarben aus Europa = Baltic brown - Carmen Red -
    Balmoral.

Alle Ziermauer-Fix-Produktionen erfolgen auftragsbezogen, sowohl in Asien wie ggf. auch in Europa.

Soweit beschaffungs- und produktionstechnisch möglich, erfüllen wir (bei größeren Auftragsanfragen)
gerne auch Sonderwünsche unserer Kunden bezüglich erweitertem GRANIT-Sortiment oder bezüglich
spezieller Bearbeitungswünsche für unsere Ziermauer-Fix-Schnellbauelemente.

Hierzu weitere Vorschläge für frostsichere Edel-GRANITE, welche durch Farbe und Struktur 
besondere Exklusivität zur Gestaltung schöner Außenanlagen ausstrahlen:

A) aus Asien (beachte: die 3 Standardfarben 1013 (G603) lichtgrau, 1012 (G635) rosè 
                                           und 1014 (G654) anthrazit finden Sie im Katalog auf Seite 2!)

  G682 Padang yellow               Tiger Skin yellow                          White wave

Für gelbe (weiße) Sorten empfehlen wir vorrangig „Kaltbearbeitung“, z. B. ANTIK grob, poliert, geschliffen etc.
Warum? Weil gelbe Granite sich bei „Heißbearbeitung“ (flammen) durch große Hitze rötlich verfärben können.

  Chief White Diamond                          Guilin Red            Kangbao Red

Für die hoch exklusive Sorte Chief White Diamond empfehlen wir „Kaltbearbeitung“, z. B. ANTIK grob, poliert, 
geschliffen etc. 

Für die beiden anderen Sorten sind alle Bearbeitungsarten möglich = ANTIK fein, ANTIK grob, poliert, ge-
schliffen u.s.w.

                                                                                               



Weitere Vorschläge für frostsichere Edel-GRANITE, welche durch Farbe und Struktur 
besondere Exklusivität zur Gestaltung schöner Außenanlagen ausstrahlen:

B) Aus Ost-Nord-Europa (beachte: die 3 Standardfarben Baltic brown, Carmen Red und Balmoral 
                                                                   finden Sie im Katalog auf Seite 2!)

   Strzegom                Liberec              Zelezny Brod

C) Aus West-Süd-Europa

   

  San Miguel                                             Guimaraes Branco                   Guimaraes Azul

 Guimaraes Amarelo              Rosa Porrino              Conquistador beige

Für gelbe EUROPA-Sorten empfehlen wir vorrangig „Kaltbearbeitung“, z. B. ANTIK grob, poliert, geschliffen etc.

Für die übrigen Sorten sind alle Bearbeitungsarten möglich = ANTIK fein, ANTIK grob, poliert, geschliffen u.s.w.



Was sind die besonderen Vorteile vom Hartgestein GRANIT? - in weltweit über 1000 wunderschönen Sorten!
Was sind die Unterschiede zu „Beton-Imitaten“? - deren Farben die Langlebigkeit von GRANIT nie erreichen!

                                Hierzu einige Bilder und Kurzkommentare zu Ihrer Information:



                 Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und empfehlen „für neueste Informationen“
                                     den Besuch unserer Internet-Seiten unter www.bilz-ziermauerfix.de

Für die absolut sichere, verfärbungs- und ausblühungs-
freie Verlegung von BILZ-Ziermauer-Fix-Elementen em-

      pfehlen wir ausschließlich Produkte von namhaften Her-
      stellern!

Nachstehende Flexkleber, Flexmörtel und Verfüllbetone 
      wurden bereits erfolgreich durch uns getestet und können 
      deshalb generell für alle Granitarten (auch für feuchtigkeits-
      empfindliche Sorten) empfohlen werden:
 

Flexkleber mit kristalliner Wasserbindung,
                                   für die 2-mm-Steinverbindungen

     = Sackware vom Hersteller:

Sopro FKM 600 Silver
                                               oder
                                               Sopro VF 419 Silver

               Kleber-Farbton: silbergrau

                ARDEX X 32
               Kleber-Farbton: hellgrau

               Keraquick S1 weiß 
               Kleber-Farbton: weiß-grau

               PCI Carraflex weiß 
               Kleber-Farbton: weiß-rosé

               weber.xerm 866 F
               Kleber-Farbton: grau-beige

               Marmor- & Granit-
               kleber weiß  
               Kleber-Farbton: altweiß

               SAKRET Natursteinkleber
               weiß schnell NKws
               Kleber-Farbton: weiß-grau

Verfüllbeton für die Hohlräume der Granit-
                                     Fertigteile

= Sackware vom Hersteller:

              Tubag Trasszement-
verfüllbeton Nr. 89150

 
              EuroGrout
              Verfüllbeton

              SikaGrout - 553
              oder
              SikaGrout - 558
              Vergussbeton

alternativ:

Transportbeton für die Hohlräume der Granit-
        Fertigteile

= Transportbeton vom Hersteller: 

            Heidelberger Transport-
            beton, z. B. C 25/30,
            mit Größtkorn 8 mm.

(oder von anderen Transportbetonwerken)

Naturstein-Silikon zum Verschließen offener
              2-mm-Dehnungsfugen
              in passendem Farbton.

Fast jeder benannte Hersteller bietet auch Spezialsilikone für 
12 das verfärbungsfreie Ausspritzen von Naturstein-Fugen an!


