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    Autorin: Susanne Storath

BILZ-Zusatzinformation: 

Farbmuster Standard-Granitsorten aus Asien (Programm ECO) und aus Europa (Programm EXCLUSIV):

ECO-Granite Asien: (für Großaufträge bieten wir ggf. weitere Sorten nach Kundenwunsch an!)
               

   

                KF     KF                                     KF                                    KF                                      KF                                     KF

  Granit lichtgrau        Granit rosé              Granit anthrazit               Granit gelb-rosé               Granit gelb - graustreifig      Gr. weiß-schwarz wolkig
 KF = Dark Grey Vollfarbe         KF = Dark Grey Vollfarbe         KF = Grey Abtönfarbe hell      KF = Dark Grey Vollfarbe          KF = Dark Grey Vollfarbe       KF = Dark Grey Vollfarbe
 oder dto. Abtönfarbe hell          oder dto. Abtönfarbe hell          oder dto., etwas dunkler          oder dto. Abtönfarbe hell           oder dto. Abtönfarbe hell        oder dto. Abtönfarbe hell

 

EXCLUSIV-Granite Europa: (für Großaufträge bieten wir ggf. weitere Sorten nach Kundenwunsch an!)

                KF                                      KF                                     KF                                     KF                                      KF                                      KF

       

Gr. braun, Grobstruktur    Granit rot, Grobstruktur     Granit rot, Feinstruktur      Granit grau                       Granit rosa                        Granit gelb-grau         
KF = Grey Abtönfarbe hell       KF = Grey Abtönfarbe hell        KF = Grey Abtönfarbe hell        KF = Dark Grey Vollfarbe        KF = Grey Abtönfarbe hell       KF = Dark Grey Vollfarbe
oder dto, etwas dunkler           oder dto., etwas dunkler            oder dto., etwas dunkler           oder dto. Abtönfarbe hell         oder Dark Grey Vollfarbe         oder dto. Abtönfarbe hell    

BILZ-GRANIT-Schnellbau-Elemente mit Fräsfugen werden lt. Bestellung immer im identischen Naturstein-Farbton ausgeliefert!

Für Kunden, welche Fräs-Fugen im Farbkontrast selbst streichen wollen, empfehlen wir u. a. Alpina-Color Voll- und Abtönfarben.
Farbtonempfehlungen: für helle Granite = dunkle Vollfarb-Kontrastfugen, für dunkle Granite = helle Abtön-Kontrastfugen! 

Unter www.alpina-farben.de - Produktgruppe „Voll- und Abtönfarben“ - findet man Farbbeispiele vollfarbig - oder mit „Weiß“ abgetönt.
Gebindegrößen: Alpina-Color = 250 ml oder 750 ml + evtl. Alpina Fassadenweiß zum Abtönen = 1 l, 2,5 l, 5 l und 10 Liter.

Unsere Kontrastfugen-Farbempfehlungen (= KF) sind unverbindlich! Jeder Kunde sollte nach „seinem Geschmack“ entscheiden!
- 3 -



- 3 -

Artikelfoto - in Ergänzung zu den BILZ - Granit-Farbtabellen, ggf. mit dazu passenden Fugenfarben:

Beachte hierzu:          So sieht das Naturstein-Schnellbausystem von Werner Bilz
Die Auswahl der Fugenfarbe              nach einem Fräsfugen-Farbanstrich aus!
trifft jeder Kunde nach seinem                  Im Beispiel: 2 x mit kräftiger Kontrastfugenwirkung,
persönlichen Geschmack!                                     1 x mit dezenter Kontrastfugenwirkung.  

Im Bild:
Verblenderelement groß, mit Fugenbild,
100 x 3,5 x 44 cm

Natursteinmaterial:
ECO-Granit anthrazit,
Oberfläche Antik fein = pflegeleicht!

Kontrastfugenanstrich lichtgrau.

Fugenfarbe:
Dark Grey, aufgehellt mit Fassadenweiß
Mischungsverhältnis:
1 Anteil Dark Grey : 10 Anteile Fassadenweiß

------------------------------------------------------------------------
Verblenderelement klein, mit Fugenbild,
100 x 3,5 x 22 cm

ECO-Granit lichtgrau, Antik fein

Kontrastfugenanstrich dunkelgrau =
mit Dark Grey, Vollfarbe
------------------------------------------------------------------------
Verblenderelement mittel, mit Fugenbild,
100 x 3,5 x 33 cm

ECO-Granit rosé, Antik fein

Kontrastfugenanstrich mittelgrau =
Dark Grey, aufgehellt mit Fassadenweiß
Mischungsverhältnis:
1 Anteil Dark Grey : 1 Anteil Fassadenweiß

Beachte grundsätzlich:
BILZ-NATURSTEIN-Fertigteile mit Fräsfugen werden ausnahmslos in „Steinfarbe natura“, 
d. h. ohne   Fugenanstrich, geliefert!

Falls Sie sich für einen Fugenanstrich entscheiden, dann sollten Sie aus Vereinfachungsgründen diese 
Arbeiten noch vor Beginn der Verlegearbeiten erledigen! 
Dadurch kann man die Elemente handlicher und sauberer ausstreichen - möglichst „kleckerfrei“ im tiefer 
liegenden Fugenbereich!

Zwar ginge dies auch noch Jahre später, allerdings mit  mehr „körperlichen Verrenkungen“ - wegen der dann
evtl. erforderlichen Arbeiten „tief unten - manchmal in Bodennähe.“

BILZ-Schnellbauelemente bleiben wertbeständig - durch beste NATURSTEIN-Qualität und dauerhafte 
Fugenhaltbarkeit!

Produktion anspruchsvoll! Verlegung kinderleicht! Vielfalt garantiert - mit BILZ GRANIT - Ziermauer-Fix!


